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　コイルの入った特殊なホースなどは水漏れする場合があります。
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・ 耐圧ホースを使用してください

水圧による水漏れや破損防止 の為、使用後は必ず蛇口を閉め
ホース及び製品内の水を抜いてください。
冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は製品内部の水を抜いて室内で
保管してください。

注意
この表示を無視して誤った取扱いをした　　　　　　　　場合、使用者が傷害を負う危険が想定
される、又は物的損害のみの発生が想定　　　　　　　される内容を示しています。

   本製品は一般家庭での使用を目的とした商品です。本来の用途以外には使用しないでください。また、
危険ですので、お子様の遊び道具にしないでください。  
    室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
    ご使用前に接続部がしっかりと接続されていること、緩みがないことを確認してから通水してください。
接続が不完全、または緩みがありますと水漏れの原因となります。万が一緩みがあった場合は手で締め
なおしてください。 
    ホースと蛇口、又はノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
    水道水以外での使用はおやめください。
    冬期は凍結する可能性のある場所では使用しないでください。
    高圧洗浄装置などへの接続はおやめください。
    火気の近くで使用しないでください。変形するおそれがあります。
　 永くご使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあり
ます。定期的にレンチ等で締め直してください。
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URL:https://www.greenlife-web.co.jp

ご不明点がございまし
たら、QRコードよりWeb
サイトの「お問合せ」、
もしくは「よくある質問｣
をご確認ください。
通信料金はお客様の
ご負担となります。

２年間
保証付

使用上の注意、商品仕様に基づいた正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合
は部品または商品の交換をさせていただきます。保証期間換算のため、レシートは大切に
保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

台紙

〈取扱説明書〉
やわらかシャワーロングノズル LC
N-55C
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N-55Ｃ

袋

N-55C　00

■製品仕様■

耐水圧／0.7M(7kgf/㎠)未満
材　質／ヘッドキャップ：ABS
スクリーン：SUS
パッキン：NBR　 ヘッド：亜鉛
パイプ：アルミ
切替コック、ホースコネクター：ABS
全長／(約)550㎜
(ホースコネクター含む)　

〈取扱説明書〉
やわらかシャワーロングノズル LC
N-55C

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。
なお、お読みになった後も取扱説明書は大切に保管してください。
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表 ウラ

データ作成日：　2021/11/09

100％

データ縮尺

C.M.Y.K. （４色）N-55C・やわらかシャワーロングノズルLC Adobe　Illustrator　CS5

データ手配先品番・品名 寸法 色数 使用ソフト

外山工業社内(山谷)

印刷手配先

巨可事業

1

修正日 修正内容 使用ソフト 保存ver.

20**.**.** *** Adobe Illustrator CS5

改訂者

**

2

3

4

5

■抜きカスはすべて取った状態で梱包のこと。■吊り穴位置は、商品・ブリスターを取り付けた状態で、台紙が水平になるよう決定のこと。
■青　　　　　は PANTONE 3005Cと近似色 (C 100 ％、M 34 ％、Y 0 ％、K 2 ％)のこと。色見本と合わない場合、印刷手配先にてCMYK値調整のこと。

■データ形式EPS・ＰＳＤの画像はリンクになっています。印刷の際は画像を埋め込み鮮明な状態で印刷のこと。

材質

コートボール

W90×H140㎜


