
〈取扱説明書〉
部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。
なお、お読みになった後も取扱説明書は大切に
保管してください。

散水栓自在コネクターセット
JCＳ-05

コネクター(別売り)

注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみ
の発生が想定される内容を示しています。

■製品仕様■

コネクター部
材質／ABS
サイズ／(約)直径2.5×高さ4cm
耐水圧／0.7M㎩(7kgf/㎠)未満

カップリング部
材質／ABS
サイズ／(約)直径3.5×高さ15cm
耐水圧／0.7M㎩(7kgf/㎠)未満

本製品は園芸・散水用です。水道水以外は使用しないでください。
水圧による水漏れ・破損防止の為、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
冬期は凍結による破損防止の為、使用後は製品及びホース内の水を抜いて室内で保管してください。
洗剤・シンナー・ワックス・ベンジン等は使用しないでください。
角度調整時に指をはさまないようにご注意ください。
室内での使用はしないでください。
永くご使用されますと、ねじ部が緩み、水漏れの原因になる恐れがあります。定期的に締め直してください。

管用平行ねじ G1/2
適合蛇口

ブリスター

台紙

JCS-05

ホースの接続方法

①カップリングからキャップを外し、ホース (別売り)に通します。

②キャップを通したホース(別売り)を、ツメを巻き込まないように

　 カップリングのさし込み部に奥までさし込みます。

③キャップを締めて固定します。

※ホースをさし込む際にツメを巻き込んでしまうと

　 水漏れの原因になる恐れがあります。

ホース
( 別売り )
キャップ

ツメ

①コネクター部を蛇口に取付けます。
②カップリング部は、コネクター部に「カチッ」と音がするまで差し
　 込んでください。
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本製品の先端は
左右に90度以上
曲げないでください。
破損の原因となります。　

※ボックスのサイズによって
　対応しない場合があります。

地下散水栓の場合 ねじ式散水栓
の場合

散水栓の場合

■地下水栓対応幅サイズ■

80㎜
以上

カップリング部

キャップ
※カップリング部に
ついています。

キャップ
※カップリング
　部について
　います。
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さし込み部

３点ねじタイプも
取付けできます。

コネクター部

カップリング部

4 971715 112608
使用上の注意、商品仕様に基づいた正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した
場合は部品または商品の交換をさせて頂きます。保証期間換算のため、レシートは大切
に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

２年間
保証に
ついて


